
 

  
Nexia® CS 

会议系统数字信号处理器 
 
 

 
 
 
Nexia CS是一台数字信号处理器，配有10路话筒/线路输入和6路话筒/线路输出。Nexia CS可用于

众多会议场合，如会议室、法院和议会厅。Nexia CS包含多种音频模块、路由模式和信号处理

模块可供选择。用户可完全根据需求在PC软件上设计系统，并能通过daVinci™软件用户界面，

RS-232和/或可选用的遥控面板进行系统控制。利用以太网和NexLink数字音频通道，多台Nexia
设备就能联机工作，扩展系统的规模。 
 
 
功能特点： 
• 10路平衡式话筒/线路输入，采用欧式凤凰插 

• 6路平衡式话筒/线路输出，采用欧式凤凰插 

•以太网端口，用于软件配置/控制 

•串行端口，用于第三方RS-232远程控制的 

•远程控制总线，专为控制面板设计 

• NexLink端口允许多台设备联机工作 

• Nexia软件可在Windows® XP Professional/Vista操作系统

上运行 

•可自由配置的输入输出接口以及可自定义的内部音频处

理模块 

•具有混音、路由、组合、均衡、延时、控制等多种功能 

•符合RoHS指令的规定，遵循AES接地标准 

•获得欧洲共同体认证标志，通过UL认证 

•厂家保修期为5年 

•可在软件上选择、检阅和校正多种音频功能模块： 

°混音：标准混音器、自动混音器、矩阵混音器、组合功能模块 

°均衡：图形均衡器、参量均衡器、话筒反馈抑制分析模块 

°滤波：高通滤波器、低通滤波器、高架滤波器、低架滤波器、移相/全

通滤波器 

°分频：二分频、三分频、四分频 

°动态处理：音量平衡器、压限器、掩蔽器、环境噪声补偿器 

°路由：2×1 ～ 32×32 

°延时：0~2000毫秒 

°控制：音量控制器、预设按键、逻辑门、RS232命令行等 

°表：信号显示表、峰值表、均值表 

°发生器：音频信号发生器、粉红噪声信号发生器、白噪声信号发生器 

°诊断：传递功能模块 

 
建筑与工程规范： 

会议系统数字信号处理器应具备10路平衡式话筒/线路输入和6路平衡式话筒/线路输出，输

入和输出都采用欧式凤凰插。输入/输出应为模拟信号，内置24bitA/D&D /A转换器，采样率为

48kHz。所有内部处理应以数字信号处理（DSP）为基础。NexLink连接应允许系统内的多台设

备共享数字音频。 
应能在软件上搭建或连接每台Nexia的DSP系统模块。系统模块应包括（但不限于）：混音、

均衡、滤波、分频、动态/增益控制、路由、延迟、远程控制、表、发生器和诊断。以太网应能

用于软件控制、配置设定。初始编程完成后，可通过daVinci™软件界面，RS-232和/或可选用的

遥控面板控制处理器。在计算机上对软件进行操作，计算机必须加装网卡，操作系统要求为

Windows® XP Professional/Vista。会议系统数字信号处理器应获得欧洲共同体认证标志，应通过

UL认证，并应遵循AES48-2005接地&EMC标准。会议系统数字信号处理器应符合欧盟指令

2002/95/CE（即RoHS 指令）的规定。厂家保修期为5年。 
Nexia® CS 就是符合以上条件的会议系统数字信号处理器。 

 



 

 

Nexia® CS 规格指标： 
频率响应(20Hz-20kHz@+4dBu)                    +0/-0.4dB 

THD+N(20Hz-20kHz@+4dBu) ： 

线路电平                                      <0.006% 

话筒电平                                       <0.05% 

等效输入噪声(20Hz-20kHz，66dB 增益，150Ω) ：    -125 dBu 

动态范围(20Hz-20kHz，0dB)                        >105 dB 

最大增益(话筒输入到线路输出) ：                     66dB 

串扰(通道之间@1kHz) 

线路电平输入                                  <-80 dB 

话筒电平输入                                   <-75dB 

输入阻抗(平衡式话筒/线路输入)：                       8kΩ 

最大输入(平衡式话筒/线路输入)：                  +24 dBu 

输入增益范围(可调)：                        0 dB ~ +66 dB 

输出阻抗(平衡式)：                                  200Ω 

最大输出(平衡式)：                              +24 dBu 

满刻度输出电平(6 档可选)                -31dBu ~ +24 dBu 

采样率：                                         48kHz 

A/D - D/A 转换器：                                 24-bit 

幻像电源：                     +48V 直流电压(7mA /输入)  

功耗(100-240V 交流电压 50/60Hz)：                  65 瓦 

尺寸： 

高度：                             1.75 英寸 (45 毫米) 

宽度：                              19 英寸 (483毫米) 

深度                             11.15 英寸 (283 毫米)  

重量：                                  8.6 磅 (3.9 公斤) 

认证： 

AES48-2005接地&EMC标准 

欧盟指令2002/95/EC（RoHS指令） 

CE标志 

UL 认证 

Nexia CS 背面板： 

 

Nexia 原理框图 

 
 
注：规格参数如有变动,恕不另行通知 
 


